modificare senza preavviso le informazioni
contenute su questa scheda con § proposito di apportare miglioromenti dlla produzione
modiy

without previous notice any data
products presented

Monitore tipo AGEL
con canna idroshiuma tipo "A”

Electric monitor A6-EL type
with foam gun "A” type

Torretta_rotante H. 2m
Rotating tower H. 2m
Flangia di collegamento
Connection flange
I?\ Ralla di sterzo Pannello di controllo superiore
6B 4 Bearing tipo IP66
"ol Upper control panel
IP66 Type
——/—:
M Controflangia
vedi dettaglio "A”
Mask Plate
see detail "A"
¥ h1
+ 5.100 <+
+
Piattaforma fissa
Fixed Platform

Cooling pipe ¢ 1°

tipo IP66
Lower control panel
IP66 Type
/
Scala d'accesso
Pole acces lodder
Valvola _apertura raffreddamento
Cooling line valve
& + 0.600
+ 0.00
S|

Controflangia # 600 mm
Vedi dettaglio "A”

Mask plate ¢ 600 mm
See Detail "A”

Viti di ancoraggio

Anchor Bolts

Tubo di raffreddamento ¢ 17

Pannello di controllo inferiore

Scala d'accesso
Pole access

POSIZIONE_CANNA
FOAM POSITION

Ladder

¥ 6" ANSI 150 §
DN 150 UNI PN 16

BALO CON TORRETTA ROTANTE H. 6m + 2m
POLE WTH ROTATING TOWER H. 6m + 2m

CONTROFLANGIA
MASK PLATE

# 600 thk. 10

SEZIONE "A-A"
SECTION "A-A"

TORRETTA ROTANTE (TIPICA)
ROTARY TURRET (TYPICAL)
1000 178
3 L A5
- g [ TP Tee
DET. "B 2 ]
y wl F
¢
42 500 636
1178
SEZIONE "B-B”
SECTION "B-B”
FIXED PLATFORM ETYPICAL‘
610
Be
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Date Name PALO H. 6m CON MONITORE TIPO AGEL E CANNA IDROSCHIUMA
Do | 15.05.00 | . SPADA ASSIEME GENERALE
Theked | 15.05.00 | W BAGR POLE H. 6m WITH MONITOR ASEL TYPE & FOAM GUN "A” TYPE
oproved GENERAL ASSEMBLY
Code Sys. Size Scale | Dwg nr. Rev. | Sheet 1
= | A2 [1:25 06976115 0 [
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